
1

Datum Uhr
zeit

Strom
Zähler
Kwh

Ladung 
Delta 
Kwh

Balancing
Average V
High-Low
V Zellennr.

Lade
anzeige
BMS  %

Temp. BMS
4 x Batt.
°C

PHEV
An / 
Aus

Aussen
Temp.
°C

KM 
Stand

BC
Verbr.
L / km

Kommentare Nu
tze
r

04.05.2011 18:00 0,1 0 68 20-20-19-19 18 86476 Anfangsstand Stromzähler Gü
05.05.2011 06:30 3,1 3,0 A: 3,38

12: 3,31 H
16: 3,27 L

100 22-22-22-22 9 86476 Ende Erstladung nach Einbau
Grüne LED an

Gü

11:00 3,1 3,0 A:3,38
14: 3,42 H
15: 3,32 L

94 34-36-33-32 21 86479 Gü

12:42 4,85 100 An 23 86504 2,8/28 Zwischenladung nach 28 Km 
Fahrt
Mischbetrieb

Gü

18:50 A:3,09
14:3,18 H
05:2,82 L

28 34-36-33-32 22 86557 2,7/81 Viel forciertes EV, rot/grün 
Anzeige
dashboard

Gü

06.05.2011 5:30 10,30 5,45 KD 100 KD 86557 Vollgeladen über Nacht Gü

07.05.2011 22:20 10,30 KD 94 KD 86993 5,5/
436

Schnelle Autobahn nach KA  kein 
PHEV  / wenig PHEV in Stadt

Ma

08.05.2011 10:46 12,5 2,2 A:3,45
12:3,56 H
05:3,35 L

100 22-22-22-23 20 86993 Vollgeladen über Nacht
Ladekontrolle, entfernen AC 
Strom für balancing

Gü

11:39 A:3,29
14:3,35 H
16:3,26 L

100 24-29-26-24 An 23 86993 Reset Fahrtbeginn Kurzstrecke
Halbe Zeit Klima an

Gü

12:09 A:3,33
14:3,43 H

98 26-32-28-26 23 87000 3,0/7 Fahrtende Kurzstrecke Gü

Prius Gen2  PHEV Enginer 4Kwh  Statistik KD = keine Daten   A= average/ Durchschnitt   H = High/ Höchster Wert    L = Low/Niegrigster Wert
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15:3,23 L
Datum Uhr

zeit
Strom
Zähler 
Kwh

Ladung 
Delta 
Kwh

Balancing
Average
High-Low
Zellennr.

Lade
anzeige
BMS  %

Temp. BMS
4 x Batt.
°C

PHEV
An / 
Aus

Aussen
Temp.
°C

KM 
Stand

BC
Verbr.
L / km

Kommentare Nu
tze
r

08.05.2011 14:56 A:3,23
09:3,36 H
16:3,12 L

100 27-29-29-27 27 87020 3,0/7 Fahrtbeginn
Klima ganze Zeit an

Gü

15:30 A:3,22
09:3,35 H
15:3,14 L

100 30-36-33-29 27 87041 2,8/27 Fahrtende Fahrtdauer ca. 35 min.
Klima ganze Zeit an  
Pause

Gü

16:30 A:3,18
09:3,31 H
16:3,12 L

100 33-38-35-32 Aus 27 87041 Abfahrt
Landstrasse Klima ganze Zeit an

Gü

16:53 A:3,17
09:3,33 H
15:3,07 L

82 87041 2,8/47 Fahrtende Fahrtdauer ca 25 min. Gü

18:13 A:3,25
14:3,37 H
15:3,17 L

28 34-35-34-33 26 87041 Fahrtbeginn
SOC hat sich stark verändert 
obwohl Wagen nur geparkt, keine 
Klima

Gü

18:47 12,5 A:3,06
14:3,17 H
05:2,7 L

4 37-39-37-36 Aus 26 87057 2,7/64 Fahrtende , EV ließ sich nicht 
einschalten Dash- boardleuchte rot 
grün kurz vor Fahrt ende , 
Aufladen 230V / AC, 18:13-18:47  
Crecorder Daten vorhanden
Fahrtdauer 35 min.

Gü

22:26 15,7 A:3,34
14:3,45 H
15:3,22 L

100 35-36-36-36 22 Konrolle der Aufladung , bisher 
ca. 3:40 Stunden Ladezeit und 3,2 
KWh
Stromverbrauch , Ladeleuchte rot

Gü
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Datum Uhr
zeit

Strom 
Kwh

Ladung 
Delta 
Kwh

Balancing
BMS
H-L  Volt

Lade
anzeige
BMS  %

Temp.
4 x Batt.
°C

PHEV
An / 
Aus

Aussen
Temp.
°C

KM 
Stand

BC
Verbr.
L / km

Kommentare Nu
tze
r

09.05.2011 7:00 18,0 5,5 A:3,5
12:3,64 H
05:3,36 L

100 27-27-28-28 15 87057 2,7/64 Aufladung mit 5,5 Kwh !!
230V AC entfernt für Balancing
Ladeleuchte grün

Gü

7:50 A:3,48
12:3,62 H
05:3,34 L

100 26-26-27-27 15 87057 Fahrt zum TÜV , keine Klima, 
Fahrzeit 20 min.

Gü

8:10 KD KD KD 87073 2,8/80 Fahrtende Gü
8:34 A:3,26

9:3,39 H
15:3,20 L

100 26-26-26-26 15 87073 2,8/80 Fahrtbeginn , Gü

8:56 A:3,22
9:3,36 H
15:3,15 L

98 28-32-29-28 17 87089 2,8/95 Fahrtende, Klima aus , Fahrzeit 22 
min. Zur Zulassungsstelle

Gü

9:50 A:3,31
14:3,37 H
15:3,23 L

92 29-29-28-29 an 17 87089 Innerstädischer Verkehr, 
Fahrtbeginn

Gü

9:59 18,0 A:3,22
9:3,35 H
15:3,16 L

100 29-33-30-28 18 87091 Fahrtende, Ladebeginn 230V AC Gü

12:05 19,8 1,8 A:3,38
14:3,48 H
15:3,29 L

100 30-30-30-30 22 87091 Ladeende, Ladeleuchte noch rot Gü

12:09 Wie oben 100 30-30-30-30 22 87091 2,7/98 Fahrtbeginn Gü

Prius Gen2  PHEV Enginer 4Kwh  Statistik                                         KD = keine Daten   A= average/ Durchschnitt   H = High/ Höchster Wert    L = Low/Niegrigster Wert
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12:26 A:3,25
9:3,38
15:3,17

100 30-34-32-30 23 87095 2,7/102 Fahrtende Gü


