
Fehlercodes Aufbau 

X X X X X  

 

   Fault Code (00 – 99)  

1 - Fuel- and Air Metering 

   2 - Fuel- and Air Metering (Injector Circuit) 

   3 - Ignition Systems of Misfire 

   4 - Auxiliary Emission Controls 

   5 - Vihicle Speed Control and Idle Control System 

   6 - Computer Output Circuit 

   7 - Transmission 

   8 – Transmission 

   

   0 – SAE J2012 defined 

   1 – Hersteller  defined 

 

   B – Body 

   C – Chassis 

   P – Powertrain 

   U - Network 

 

Fahrzyklen 

 Nach drei fehlerfreien Fahrzyklen wird die Systemkontrolleuchte ausgeschaltet und 

der Taskmanager schaltet automatisch den Fahrzyklus-Zähler auf einen 

Warmlaufzyklus-Zähler um. Fehlercodes werden automatisch nach 40 Warmlaufzyklen 

gelöscht, wenn das Bauteil nicht erneut ausfällt. 

 Fahrzyklus: Anlassen, Fahren, Abstellen 

Warmlaufzyklus: Anlassen des Motors und Ansteigen der Temperatur auf über 70°C, 

wobei die Motortemperatur mindestens um 22°C steigen muss. 

 


