
Wesentliche Abmessungen und Gewichte RC 200t RC 300h
Länge mm 4.695 4.695
Breite 
Without Mirror mm 1.840 1.840
Höhe mm 1.395 1.395

Radstand (Leergewicht) 2.730 2.730
vorn mm 1.580 1.580
hinten mm 1.600 (18-Zoll), 1.570 (19-Zoll) 1.600 (18-Zoll), 1.570 (19-Zoll)
Länge mm 1.875 1.875
Breite mm 1.520 1.520
Höhe mm 1.120 1.120

Insassenabstand mm 833 833
Sitzplätze Personen 4 4

vorn mm 930 930
hinten mm 1.035 1.035

Wesentliche Abmessungen und Gewichte RC 200t RC 300h
cW-Wert 0,285 0,285
Minimale Bodenfreiheit mm 135 135
Böschungswinkel vorn Grad 12,4 12,4
Böschungswinkel hinten Grad 15,6 15,6
Leergewicht kg 1.755 - 1.800 1.800 - 1.850
Zulässiges Gesamtgewicht kg 2.170 2.170
Kofferraum L 374 340
Tankvolumen L 66 66

Motor RC 200t RC 300h
Typ 8AR-FTS 2AR-FSE
Anzahl Zylinder und Bauart Vierzylinder-Reihenmotor Vierzylinder-Reihenmotor

16 Ventile, DOHC, 16 Ventile, 

Gesamtabmessungen (Leergewicht)

Spurweite (Leergewicht)

Innenraum

Überhang  (Leergewicht)

Ventiltrieb



VVT-iW (Einlass), 
VVT-i (Auslass) DOHC mit Dual VVT-i

Bohrung x Hub mm 86,0 x 86,0 90,0 x 98,0
Hubraum cm3 1.998 2.494
Verdichtungsverhältnis 10,0 : 1 13,0 : 1
Kraftstoffeinspritzung EFI, D-4ST EFI, D-4S
Einlass-System Turbolader mit Ladeluftkühler -
Abgasnorm Euro 6 Euro 6
Kraftstoff Benzin Benzin
Empfohlene Oktanzahl RON 95 oder höher 95 oder höher

EEC 180/5.800 - (245/5.800) 133/6.000 - (181/6.000)
kW bei U/min (PS bei U/min)
EEC 350/1.650-4.400 221/4.200-5.400
Nm bei U/min
innerorts L/100km 9,5 - 9,6 4,9 - 5,1
außerorts L/100km 5,8 - 5,9 4,9 - 5,0
gesamt L/100km 7,2 - 7,3 4,9 - 5,0
innerorts g/km 220 - 221 114 - 117
außerorts g/km 135 - 138 112 - 114
gesamt g/km 166 - 168 113 - 116

MOTOR RC 200t RC 300h
Motor Typ - Permanent erregter Synchronmotor

 (1KM) 
Max. Spannung V - 650
Max. Leistung kW (PS) - 105 (143)
Max. Drehmoment Nm - 300

Hybridbatterie RC 200t RC 300h
Batterietyp - Nickel-Metallhydrid

Kraftstoffverbrauch

CO2 Emissions

Ventiltrieb

Max. Leistung
Max. Drehmoment



Nominalspannung V - 230,4
Anzahl Batteriezellen - 192
Systemspannung V - 650

Systemleistung RC 200t RC 300h
Systemleistung kW (PS) - 164 (223)

Fahrleistungen RC 200t RC 300h
Höchstgeschwindigkeit km/h 230 190
Beschleunigung 0 bis 100 km/h s 7,5 8,6

Fahrwerk RC 200t RC 300h
TMC Codename AA81E L210
Typ Automatik CVT

Layout vorn vorn
1. Gang 4,596 -
2. Gang 2,724 -
3. Gang 1,863 -
4. Gang 1,464 -
5. Gang 1,231 -
6. Gang 1,000 -
7. Gang 0,824 -
8. Gang 0,685 -
Rückwärtsgang 4,056 -

Endübersetzung 3,133 2,764
vorn Innenbelüftete Scheiben Innenbelüftete Scheiben
hinten Innenbelüftete Scheiben Innenbelüftete Scheiben
vorn 334/30 334/30
hinten 310/18 310/18

Gangübersetzungen

Bremsentyp
Bremsengröße



Parkbremse Fußfeststellbremse Fußfeststellbremse

Fahrwerk RC 200t RC 300h
vorn Doppelquerlenker-Achse Doppelquerlenker-Achse
hinten Mehrlenkerachse Mehrlenkerachse

Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag 2,84 2,84
Min. Wenderadius Karosserie 11,2 11,2
Servolenkung Elektromechanisch Elektromechanisch

Radaufhängung

18-Zoll Grundversion
19-Zoll Luxury, F-SPORTReifen und Räder


